
Ein Schweizerprodukt
für Schweizerverhältnisse
mit vielen Optionen

Facts
Kompakter, kräftiger, vollhydrostatischer 
Raupenkipper mit Drehmulde für min. 1000 kg 
Nutzlast mit 18 PS Benzinmotor und 98 cm Breite.

DER
Schwungvolle

Weiteres Modell:

RK 049  
• Vorwärtskippmulde

RK 049 DM 

• Drehmulde
• Muldeninhalt gestrichen 490l



Rufenerkipper AG
Scheitermattweg 1
3638 Blumenstein / Thun
Tel. 033 356 32 43
Fax 033 356 32 44 
www.rufenerkipper.ch 
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RK 049 DM 

Der RufenerKipper RK 049 DM ist ein sehr 
kompakter Kipper mit Drehmulde. Unsere 
Modelle zeich nen sich allgemein durch 
vollhydrostatischen Antrieb, Sicherheit durch 
Einfachheit, einhändiges Manövrierenund 
das Drehen an Ort aus.

Die Ladefläche des RK 049 DM mit Dreh-
mulde liegt nur ca. 50 mm höher als allge-
mein bei den «normalen» Kippern bekannt 
ist. Wenden auf eng stem Raum, kippen oder 
drehen – alles ist möglich.  

Technische Daten RK 049 DM
mit Drehmulde:
 
Kipperbreite 98 cm

Länge Mulde 129 cm
 
Gesamtlänge 204 cm
 
Drehwinkel  2 x 90 °
 
Benzinmotor 18 PS
 
Fahrgeschwindigkeit stufen- 0–6 km/h 
los (ohne Fahr stufen schaltung)
 
Eigengewicht 815 kg
 
Nutzlast min. 1000 kg
 
Muldeninhalt gestrichen 490 l
 
Vollautomatische Federspeicherbremse
 
Elektrostarter u. Betriebsstundenzähler

Kippwinkel 90°
Fahrwerk mit Pendelrollen

Drehwinkel 2 x 90°

nur 53 cm

Gedrehte Mulde steht 
nicht vor

Einfachste Bedienung,  
vollautomatische 
Bremse

Vollbeladen drehen 
an Ort

Minimale Muldenbo-
denhöhe

Wichtig für das Fahren auf öffentlichem Grundstücken 
Rauppenkipper benötigten zum Befahren von öffentlichem  
Boden (Strasse, Wege, Gelände, usw.) eine Velo-Vignette. Jetzt übernimmt 
Ihre Haftpflichtversicherung den Versicherungsschutz. Der Maschinenführer 
muss zu Fuss neben der Maschine hergehen. Aufsitzen oder auf der Fussleiste 
stehend mitfahren ist nicht erlaubt. Alle Rufenerkipper Modelle erfüllen 
dieses Gesetz vollumfänglich. 

Professioneller vollhydro-

statischer Antrieb mit zwei 

Verstellkolben-Pumpen


